
STANDARD 
WYKOŃCZENIA



Konstrukcja
 
Ławy fundamentowe
żelbetowe, monolityczne
 
Ściany fundamentowe
murowane z bloczków betonowychna zaprawie 
cementowej
 
Ściany zewnętrzne
murowane dwuwarstwowe o grubości 24 cm
z betonu komórkowego (YTONG PP4/0,6 kl.600)
 
Ściany wewnętrzne
murowane nośne o grubości 24 cm, działowe  
o grubości 12 cm z betonu komórkowego
(YTONG PP4/0,6 kl.600)
 
Nadproża i podciągi
żelbetowe, monolityczne
 
Płyta fundamentowa
żelbetowa, monolityczna 14 cm
 
Strop
żelbetowy, monolityczny 14 cm
 
Schody
żelbetowe, monolityczne
 
Tarasy pierwszego pietra
żelbetowe, monolityczne
 
Dach
więźba dachowa klasy C24 pokryta płaską  
dachówką firmy Braas
 
Wysokość pomieszczeń
na parterze 2.50 m
na piętrze 2.50 m

Izolacje przeciwwilgociowe
 
Pionowa
cześć podziemna- dysperbit od wewnątrz 
i zewnątrz
+folia kubełkowa
 
Podłoga na gruncie
folia PE

Pozioma fundamentów
folia PE
 
Pozioma ścian fundamentowych
papa termozgrzewalna
 
Paraizolacja dachu
folia paroprzepuszczalna
 
Tarasy
folia Rhenofol CV PVC-P

Izolacje cieplne i akustyczne

Ściany fundamentowe
styropian ekstrudowany o grubości 10 cm

Ściany zewnętrzne
styropian o grubości 20 cm

Tarasy
nad pomieszczeniami mieszkalnymi 
płyty pouliuretanowe o grubości 14 cm
+kliny styropianowe 

Posadzka parteru
w pomieszczeniach mieszkalnych - styropian  
EPS 100 o grubości 20 cm
w garażu - styropian EPS 100 o grubości 8 cm

Strop między-kondygnacyjny
styropian EPS 100 o grubości 5 cm
+ styropian akustyczny o grubości 5 cm

Dach
wełna mineralna - współczynnik przewodzenia 
ciepła λ=0,033 W/mK

Wykończenie wewnętrzne 

Ściany
wykończone płytami kartonowo gipsowymi,
w pomieszczeniach sanitarnych płyty
wodoodporne

Posadzki
jastrych cementowy o grubości 8 cm

Stolarka okienna
PCV Veka Softline 82 MD
kolor biały/antracyt RAL 7016
szyba potrójna w kolorze białym 



Stolarka drzwiowa zewnętrzna, brama garażowa
stalowe w kolorze RAL 7016 z szybą zewn.  
bezpieczną, brama garażowa w kolorze Ral 7016 
producent Wiśniowski

Rolety okienne
rolokasety nadokienne wyposażone w silnik,
sterowanie roletami za pomocą wyłączników oraz 
pilota

Parapety i rynny spustowe
blacha grubości 0,7 mm w kolorze RAL 7016
PCV w kolorze RAL 7016

Pomieszczenie techniczne (kotłownia)
płytki ceramiczne
drzwi stalowe

Wykończenie na zewnątrz

Elewacja
w technologi lekko-mokrej z wykończeniem
silikatowym

Elementy dekoracyjne 
beton architektoniczny

Parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie
blacha grubości 0,7 mm
w kolorze RAL 7016

Balustrady
ze stali szlachetnej
szyba bezpieczna

Ogrodzenie 
systemowe kolor RAL 7016

Brama wjazdowa
stalowa malowana proszkowa kolor RAL 7016
napęd firmy FAAC sterowany z pilota

Teren wokół i przed budynkiem
kostka betonowa o grubości 6 cm
kostka betonowa o grubości 8 cm

Taras dolny
płyta żelbetowa wykończona płytką lub deską  
tarasową

RAL 7016

Elektryka

Licznik energii
liczniki energii elektrycznej zużytej w domach
zlokalizowane w granicy działki

Przewody elektryczne 
obwody oświetleniowe i gniazdkowe  
poprowadzone przewodami miedzianymi

Kuchnia 
przyłącze trójfazowe do podłączenia kuchni
elektrycznej lub płyty indukcyjnej,gniazdka  
elektryczne i punkty świetlne zgodnie 
z dokumentacja techniczną 

Łazienka
gniazda elektryczne i punkty świetlne zgodnie  
z dokumentacją techniczną

Pokoje
gniazda elektryczne i punkty świetlne zgodnie  
z dokumentacją techniczną, gniazda RTV  
i internetowe w każdym pokoju,instalacja  
przygotowana do podłączenia routera 

Przedpokój i pomieszczenia gospodarcze
gniazda elektryczne i punkty świetlne zgodnie  
z dokumentacją techniczną

Rolety
sterowane elektrycznie wyłącznikiem żaluzjowym
lub pilotem zdalnego sterowania

Bezpieczeństwo
instalacja dzwonkowa
instalacja wideodomofonowa
instalacja alarmowa
instalacja zew. kamer

Ogród
instalacja oświetlenia ogrodu 
system sterowania nawadniania ogrodu
oświetlenie zew. budynku

Instalacja Fotowoltaiczna
instalacja wyposażona w moduły 
o łącznej mocy 3kW



Instalacje sanitarne

Ogrzewanie
Pompa ciepła Mitsubishi Zubadan 8kw
Zbiornik c.w.u. 200l
Ogrzewanie podłogowe Viessmann
Sterowanie ogrzewaniem urządzeniami mobilnymi

Instalacja wodna
wykonana z rur PP Sigma-li

Instalacja kanalizacyjna 
wykonana z rur PCV 
przyłącze kanalizacji sanitarnej do sieci 
zewnętrznej zbiorczej 

Instalacja wentylacji mechanicznej
wykonana z rur antygrzybicznych PE-flex
centrala wentylacyjna Mitsubishi 

Instalacja centralnego odkurzania
instalacja z rur antygrzybicznych i antybakteryjnych 
jednostka centralna firmy Beam Elektrolux

Instalacja klimatyzacji
parter -  jednostka 5.0kW firmy Mitsubishi
piętro - 3 jednostki 2.5kW firmy Mitsubishi

Instalacja nawadniania ogrodu  
instalacja z rur PE
zraszacze trawników 
system sterowany z aplikacji mobilnej


